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• Die Temperaturtoleranz reduziert häufiges Schalten des
Relais, senkt die Betriebsgeräusche und verlängert die
Lebensdauer der Komponenten

• Der Absenkmodus reduziert aktiv die Heiztemperatur für
einen geringeren Energieverbrauch

• Wählbarer Raum- oder Bodensensor mit Dual-Sensor-
Schutz für eine sichere Steuerung der Fußbodenheizung

• Einstellbare Temperaturgrenzen zum Festlegen
individueller Mindest- und Höchsttemperaturen

Vorteilen
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• Wohnzimme
• Badezimmer
• Technikräume
• Schiffskabinen
• Wohnhäuser und Neubauten
• Standard-Wanddosen
• Die meisten Fußbodenheizungssysteme

Funktionsbeschreibung
Der ET29 ist ein mechanischer, manuell gesteuerter 
Thermostat, der sowohl Raum- als auch 
Bodensensoren für eine präzise Temperaturregelung 
verwendet. 

Der Thermostat kann je nach Kundenwunsch mit 
verschiedenen Adaptern konfiguriert werden, um 
den mittleren Rahmen zu ersetzen. Darüber hinaus 
bieten wir standardmäßig zwei verschiedene Arten 
von Drehknöpfen an, die vom Kunden frei gewechselt 
werden können.

Anwendungen
Der ET-29 eignet sich für:



Technische Spezifikationen
Spannung

Maximale Belastung

Temperatureinstellbereich

Temperaturtoleranzbereich
Rücksetzung
Bodentemperaturbegrenzung

Sensor

120-240Vac 50/60 Hz

16A 

+5 bis zu +35°C

1-3°C

4-8°C

30°C

Raum  + Boden
Zertifizierung

Sensortyp

Standby-Leistung

Abmessungen

CE

NTC 3950 10K 1%

<1W

84*84*52mm

Funktionen
• Geeignet für elektrische Fußbodenheizungen und Heizmatten
• Enthält sowohl Boden- (NTC) als auch Raumfühler für eine präzise Temperaturregelung
• Externer Bodenfühler (Typ NTC)
• Einstellbarer Temperaturbereich: +5 bis +35 °C
• Energieeffizient durch genaue Temperaturregelung
• Übersichtliches, benutzerfreundliches Display mit Anzeige der eingestellten Temperatur und des Heizstatus
• Bedienung über Display, Drehknopf und Drucktasten
• Einfache Installation in Standard-Wanddosen
• Schnelle Inbetriebnahme: Strom und Sensor anschließen, sofort einsatzbereit




