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Functionele beschrijving Voordelen

De ET29 is een mechanische, handmatig bediende
thermostaat die zowel kamer- als vloersensoren
gebruikt voor een nauwkeurige temperatuurregeling.

De thermostaat kan worden uitgerust met

verschillende adapters om het middenframe te

vervangen, afhankelijk van de behoeften van de

klant. Daarnaast hebben we standaard twee o
verschillende soorten knoppen die de klant vrij kan

kiezen.

Toepassingen
De ET-29 is geschikt voor:

* Woonkamers

» Badkamers

+ Technische ruimtes

+ Scheepskabines

+  Woonhuizen en nieuwbouwwoningen

» Standaard wanddozen

+ De meeste vloerverwarmingssystemen

Temperatuurtolerantie vermindert frequent
schakelen van relais, verlaagt het geluidsniveau
en verlengt de levensduur van componenten

Setback-modus verlaagt actief de
verwarmingstemperatuur voor een lager
energieverbruik

Selecteerbare kamer- of vlioersensor met
dubbele sensorbeveiliging voor veilige regeling
van vloerverwarming

Instelbare temperatuurgrenzen voor het instellen
van aangepaste minimum- en
maximumtemperaturen

www.almatechniek.nl




Functies

Geschikt voor elektrische vloerverwarming en verwarmingsmatten

Inclusief vioer- (NTC) en ruimtesensoren voor nauwkeurige temperatuurregeling

Externe vloersensor (type NTC)

Instelbaar temperatuurbereik: +5 tot +35 °C

Energiezuinig door nauwkeurige temperatuurregeling

Duidelijk, gebruiksvriendelijk display met weergave van ingestelde temperatuur en verwarmingsstatus
Bediening via display, draaiknop en drukknoppen

Eenvoudige installatie in standaard inbouwdozen

Snelle installatie: sluit de stroom en de sensor aan, en is direct klaar voor gebruik

Technische specificaties

Spanning 120-240Vac 50/60 Hz

Max. belasting 16A

Temperatuurinstellingsbereik +5 tot +35°C

Temperatuurtolerantiebereik 1-3°C

Terugval 4-8°C
Vloertemperatuurbeveiliging 30°C

Sensor Kamer + Vloer
Certificering CE

Sensor type NTC 3950 10K 1%
Stand-by vermogen <AW

Afmetingen 84*84*52mm






