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• Wohnungen
• Büros
• Renovierungsprojekte
• Wohnzimmer
• Badezimmer
• Küche

Funktionsbeschreibung

Die Thermostate der Serie ET-43/44W sind in 
Modelle ohne WLAN und intelligente WLAN-
Modelle unterteilt.

Die Version ET-43 ohne WLAN erfüllt die 
grundlegenden Anforderungen der Benutzer 
hinsichtlich Temperaturregelung und 
Alarmfunktion. Die intelligente WLAN-Version 
ET-44W bietet intelligentere Funktionen.

Anwedungen
Der ET-44 eignet sich für:

• Passend für 3 verschiedene Rahmentypen
• 9-stufig einstellbare Standby-Helligkeit
• Kompatibel mit 4 Sensortypen
• Tastensperre
• Frostschutz



Technische spezifikationen
Spannung

Standby-Leistung

Max. Last

Einstellbereich

IP-Klasse

Abmessungen (H x W x D)

Drahtdurchmesser

120-240 Vac 50/60 Hz

< lW

16A (Resistive Last)

+5 bis zu +40°C

IP21

84mm*84mm*49mm

<2.5mm²
Farbe

Zertifizierung

	

Weiß , Schwarz, Weiß  & Schwarz

CE

2 Jahre

• Präzise Temperaturregelung dank Raum- und Bodensensor
• Energieeffizientes Design
• Einfache Installation dank Standard-Einbaumaßen
• Benutzerfreundliche Bedienung über übersichtliches LCD-Display
• Geeignet für elektrische und wasserbasierte

Fußbodenheizungen
• Programmierbare Zeitpläne für jeden Wochentag

Funktionen

Der ET-44 eignet sich für:




